
Attack
FEM S.A. | Traje de aproximación para bombero ARFF

Traje profesional para bombero aeroportuario construido bajo el Sistema de Gestión de
calidad ISO 9001:2015  y con  cumplimiento del  estándar NFPA 1971-2018 (Norma sobre
vestimenta protectiva para combate de incendios estructurales y combate de incendios
de proximidad) a través de los Laboratorios UL®

Características Generales 
Modelo ATTACK

Construcción Traje de Bombero Estructural

Tela estándar 70% Para Aramida (Kevlar) y 30% Polibenzimidazol (PBI),
de 7.0 Oz por Y²

Forro estándar Desmontable y Compuesto de 2 capas:
1.-Humedad:  Stedair® 3000 5.2 opsy esistente a la penetración
de agua, agentes infecciosos y agentes químicos comunes
2.-Térmica: Defender® M NP 7.0 opsy  (Rayón FR, para aramida,
nylon y lámina virgen de para aramida) en forma acolchada 

Cintas Reflejantes 3M™ Scotchlite™ de 3” pulg.

Características
del Traje

Inherentemente resistente a la llama.
Chaquetón de 32” de largo.
Tirante  tipo H  en cinta  tejida Nomex 2"  de ancho  con
terminales  de  piel  y  8  botones  de  uso  rudo  para
ensamble con el pantalón.
Dispositivo DRD para rescate 100%
Bolsa interna de 9” x 7”
Lazo para colgar fabricado del mismo material de la tela
exterior. 
Puerto de inspección
Bolsas de parche en chaquetón y fuelle en pantalón.

Tallas XS S M L XL
36 38 40 42 44

Manufactura Sistema de Calidad Certificado en ISO9001:2015.

Certificación Cumplimiento  NFPA 1971-2018 a  través  de  Laboratorios
UL®

Modelo Chaquetón Pantalón
Sistema de

Cierre
Cremallera Metálica No.10
con Gancho y Felpa FR de
2” pulg.

Cremallera  metálica  No.10  con
Gancho y Felpa FR de 2” pulg.

Fuelles En  axila  para  mejor
flexibilidad en brazos.

En  tiro  y  entrepierna  tipo
diamante  y  media  luna  para
mayor confort.

Cintas
Reflejantes

Pecho, Faldón y Mangas Entre valenciana y  rodilla.

Refuerzos Hombros: Misma Tela
Codos: Misma Tela  
Puños: Arashield®

Rodillas: Arashield®
Valencianas: Arashield®
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