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VSQV.EX5247 - FIRE DEPARTMENT CONNECTIONS

Fire Department Connections
 
See General Information for Fire Department Connections
 
WILSON & COUSINS, DIV OF PALAMAR INDUSTRIES EX5247
UNIT M
4390 PALETTA CT
BURLINGTON, ON L7L 5R2 CANADA
Exposed Type

 
Model

 
Pattern

Size  
(in.)

Rated Pressure,  
psig (kPa)

IE33S Straightway 2-1/2 x 2-1/2 x 4 300 (2070)

IE34S 90° 2-1/2 x 2-1/2 x 4 300 (2070)

IE33D Double Clapper, Straightway 2-1/2 x 2-1/2 x 4 175 (1210)

IE33D-300 Double Clapper, Straightway 3 x 3 x 4 175 (1210)

IE33D-625 Double Clapper, Straightway 2-1/2 x 2-1/2 x 6 175 (1210)

IE33D-630 Double Clapper, Straightway 3 x 3 x 6 175 (1210)

IE34D Double Clapper, 90° 2-1/2 x 2-1/2 x 4 175 (1210)

IE34D-430 Double Clapper, 90° 3 x3 x 4 175 (1210)

IE34D-625 Double Clapper, 90° 2-1/2 x 2-1/2 x 6 175 (1210)

IE34D-630 Double Clapper, 90° 3 x 3 x 6 175 (1210)

HF325F Straightway 2-1/2 x 3 175 (1210)

HF325M Straightway 2-1/2 x 3 175 (1210)

Flush Type

 
Model

 
Pattern

Size  
(in.)

Rated Pressure,  
psig (kPa)

IE28-4G Double Clapper, Straightway 2-1/2 x 2-1/2 x 4 250 (1720)

IE28-4AG Double Clapper, 90° 2-1/2 x 2-1/2 x 4 250 (1720)

IE28-4T Double Clapper, Straightway 2-1/2 x 2-1/2 x 4 250 (1720)

IE28-4AT Double Clapper, 90° 2-1/2 x 2-1/2 x 4 250 (1720)

IE28-430G Double Clapper, Straightway 3 x 3 x 4 250 (1720)
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IE28-430AG Double Clapper, 90° 3 x 3 x 4 250 (1720)

IE28-430T Double Clapper, Straightway 3 x 3 x 4 250 (1720)

IE28-430AT Double Clapper, 90° 3 x 3 x 4 250 (1720)

IE28-630G Double Clapper, Straightway 3 x 3 x 6 250 (1720)

IE28-630AG Double Clapper, 90° 3 x 3 x 6 250 (1720)

IE28-630T Double Clapper, Straightway 3 x 3 x 6 250 (1720)

IE28-630AT Double Clapper, 90° 3 x 3 x 6 250 (1720)

 
Trademark and/or Tradename: "W-C inscribed on a fireman's helmet"

Last Updated on 2015-11-05

La presencia del nombre de una empresa o producto en esta base de datos no garantiza por sí misma que los productos así identificados hayan
sido fabricados bajo el servicio de seguimiento de UL. Solo aquellos productos que lleven la marca UL deben considerarse como certificados y
garantizados bajo el servicio de seguimiento de UL. Busque siempre la marca en el producto.

UL permite la reproducción del material contenido en el directorio de certificación en línea sujeta a las siguientes condiciones: 1. La información
de la guía, las asambleas, las construcciones, los diseños, los sistemas y/o certificaciones (archivos) deben presentarse en su totalidad y de forma
no engañosa, sin ninguna manipulación en los datos (o dibujos). 2. Debe aparecer la declaración "Reimpreso desde el directorio de certificaciones
en línea con permiso de UL" junto al material extraído. Además, el material reimpreso debe incluir una nota de derechos de autor en el siguiente
formato: "© 2019 UL LLC"
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